
Individuelle Lösungen 
für die Pharma- und 
Biotechindustrie





Qualität

Wir sind der Partner für hochqualitative 
Lösungen für Ihre Anwendungen in der 
Pharma-und Biotechindustrie. Und das 
seit über 20 Jahren.



Produktprogramm STERIL

SteriflowDruckminderer für Flüssigkeiten und Dampf
MK96, MK96C, MK96A, MK96AA 

SteriflowÜberströmerfür Flüssigkeiten und Dampf
MK95, MK95A, MK 95AA, MK95FT

SteriflowRegelventile
MK978JD, MK978OR, MK978LF-JD, MK978 LF-OR, JSHM manuelles Regelventil

SteriflowDruckregler für Druckluft und Gase
JSRLF, JSR, JSRH, JSRHF, JSRLFLP, JSRLP

SteriflowÜberströmerfür Druckluft und Gase
JSB

SteriflowTankbeaufschlagungsventile
MK908, MK968, MK958

SteriflowKugelhähne für Reinstdampf
MK9020, MK901

SteriflowRückschlagventile
SHC, SVC

SteriflowKondensatableiter
MK93, MK93JR,, MK93TH, MK94, MK934, CSDT, SSC Kondensatsammler

Probenahme
SteriflowSC30, SC50, SC60 Dampfprobenehmer ɀinstalliert oder tragbar
SteriflowSV Probenahmeventile, KEST Probenahmeeinheit

Sicherheitsventile
GrayelS Serie für Behälter

Rohrverbindungen
KEST Lock
KEST Mixer
KM Mixer, KMS Mixer, RM Mixer, RetrofitEinheiten

Abfülleinheiten
Einmalschläuche für Perestaltikpumpen, Abfüllnadeln 



MK93 Serie: 
Kleinere und mittlere Mengen

Kondensatableiterund Zubehör

MK94 Serie: 
Große Mengen

SIP Spezialitäten

MK934 Serie: 
Ultra große Mengen



Clean Steam Trap & SIP Accessory



ÅThermostatischer Kondensatableiter
aus 316 L Edelstahl mit überragenden 
Ableiteigenschaften

ÅGrößen: DN15 bis DN 25

ÅAnschlüsse: ASME, DIN und ISO

Åselbstablaufend

Steriflow MK 93 Kondensatableiter



ÅThermostatischer Kondensatableiteraus 
316 L Edelstahl für extra hohe Mengen 

ÅGrößen: DN 25 bis DN 40

ÅAnschlüsse: ASME, DIN und ISO

Åselbstablaufend

Steriflow MK 94 und 934 Kondensatableiter



Eigenschaften:

ÅKonstruiert gemäß den ASME BPE 2009 (sectionSD 4.11.2(g) ) Richtlinien

ÅThermischer Kondensatableiterfür sterile Anwendungen aus 316L, Faltenbalg oder Kapsel

ÅAnschlussgrößen:  ½ɉ (DN15) bis 1ɉ(DN25)

ÅAusrichtung der Anschlüsse: Vertikal oder Horizontal

ÅAnschlussarten: Tri-clampoder Anschweißenden (ASME BPE, DIN, ISO), Innengewinde

ÅGehäuse Konfiguration: Tri-clampoder geschraubt 

ÅSelbstablaufend sowohl vertikale Einbaulage als auch horizontale Einbaulage

ÅHochdruckausführung für HTSD SIP und ReinstdampfverteilerAbläufe

ÅUnterkühlungstemperatur max. 1,7°C

MK93 Reinstdampfkondensatableiter



Spezifikationen:

ÅAnschlussgrößen:  1/2ɉ (DN15), 3/4ɉ (DN20), 1ɉ (DN25)

ÅAnschlüsse: 

- Standard: Tri-Clamp

- Optional ɀAnschweißenden, DIN/ISO, 

ÅCv: 1.3 (Water25-30oC)

ÅMaterial:

- Gehäuse: 316L Edelstahl

- Thermisches Element: 316L Edelstahl

- Dichtung (Standard): Teflon / VitonDichtung, (FDA, USP Class VI)

- Dichtung Optional: Tuff Steel oder Silver-Back (FDA, USP Class VI)

- Klammer: 304 SST

MK93JR

ÅOberflächen: 

- Medienberührte Teile: SF1, 20 Ra µin (.5 Ra µm)

- Außen:  40 Ra (1 Ra µm)

ÅEinsatzbereiche:

- Max Arbeitsdruck(PMO): 100 psig(6,9 bar)

- Max Arbeitstemperatur(TMA): 350°F (177°C)

ÅDruck/ Temperaturverhältnis:

- Max Konstruktionsdruck (PMA): 145 psig(10,0 bar)

- Max möglicher Differenzdruck: 10 ɀ100 psig(0,7 -6,9 bar)



Die horizontal einzubauenden Kondensatableiter
sind für die komplette Baureihe MK93, MK94, 
MK934 sowie den SSC Kondensatsammlererhältlich.

Durch die mögliche horizontale Einbaulage gibt es 
jetzt mehrere Einbauoptionen. 

MK93/94/934 Horizontal



Vereinfachung der Konstruktion und Rohrleitungsführung ĄPlatzsparend

MK93/94/934 Horizontal


